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 NORMAS IRAM ESQUEMA 1 A  51001 / 2023  

 Sistema constructivo en seco “steel framing”  

 

 1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

1.1 Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los materiales intervinientes en la 

estructura y cerramientos del sistema constructivo Steel Framing,  

1.2 Los requisitos de proyecto e instalación se encuentran en la Parte 2 de esta norma. 

1.3 Esta norma no comprende los requisitos de los materiales que son comunes a otros sistemas 

constructivos, tales como fundaciones, aberturas, instalaciones de agua, gas, electricidad y 

sanitaria, materiales de revestimiento interior tales como cerámicos y pinturas, pero sí a sus 

requisitos de instalación en el sistema. 

1.4 Esta norma no incluye los requisitos de materiales, proyecto e instalación de tabiques 

interiores, revestimientos y cielorrasos ejecutados con perfiles de la IRAM IAS U 500-243 ni de 

IRAM IAS U 500-249. 

1.5 En el Anexo se indican los requisitos de ejecución de fundaciones y de instalación de abertu-

ras, instalaciones de agua, gas, electricidad y sanitaria, materiales de revestimiento interior. 

2 DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA CONSULTA 

Todo documento normativo que se menciona a continuación es indispensable para la aplicación 

de este documento.  

Cuando en el listado se mencionan documentos normativos en los que se indica el año de 

publicación, significa que se debe aplicar dicha edición. En caso contrario, se debe aplicar la 

edición vigente, incluyendo todas sus modificaciones. 

3 DEFINICIONES 

3.1 

Para los fines de esta norma, se aplican los términos y las definiciones dados en la           IRAM/IAS 

U 500 261. 

3.2 

Steel framingf 

Sistema cuya estructura resistente está compuesta por perfiles de acero galvanizado 



conformados en frio, unidos entre sí mediante tornillos auto perforantes o no, para formar una 

estructura capaz de soportar cargas estáticas y dinámicas en conjunto con rigidizaciones 

Se divide en: 

a) Steel framing por perfiles, cuando los mismos son de sección constante y responden a la 

Norma IRAM IAS U 500-205 y sus partes, pudiendo construirse los paneles en taller o en obra; 

b) Steel framing por paneles, cuando los perfiles que los conforman no son de sección cons-

tantes y responden a la Norma IRAM IAS U 500-258. En este caso los paneles se deben armar 

en ta-ller. 

3.3 

Panel:  Conjunto de perfiles vinculados entre sí mediante tornillos, que forman la estructura de 

los tabiques y muros del edificio. Pueden ser portantes o no portantes.  

 panel de IRAM IAS U 500-271-1 

3.4 

Cabreada: Conjunto de perfiles vinculados entre sí que forman la estructura de cubierta. Su 

forma es triangular o trapezoidal.  

3.5 

Cabio: Miembro estructural utilizado en cubiertas, cuyo eje longitudinal coincide con el 

sentido de la pendiente, y que cumple la función de soportar las cargas por flexión. Su sección 

está formada por perfiles de la IRAM IAS U 500-205 o de la IRAM IAS U 500-258. 

3.6 

Bloqueo: pieza cuya función es vincular montantes o vigas de entrepiso sometidos a flexión o a 

flexo compresión, de modo de impedir la rotación de estos.  

3.7 

Fleje anti pandeo: Fleje de chapa de acero galvanizado que impide la rotación de montantes o 

vigas sometidas a compresión, flexión o flexo compresión. Deben estar vinculados en sus 

extremos a bloqueos.  

3.8 

Placa de rigidización: Elemento estructural generalmente de madera, vinculado a paneles, 

entrepisos o cubiertas, cuya función es trasladar las cargas horizontales en su plano hacia las 

fundaciones, a través de tornillos.  

En el caso de cubiertas, las placas de rigidización vinculan a través de tornillos, las alas superiores 

de los cabios, o las alas superiores de los cordones superiores de las cabreadas a dichos 

miembros estructurales, de forma de trasladar las cargas horizontales en su plano hacia los 

paneles laterales.  

3.9 

Planos de taller: Son planos que indican todos los elementos constitutivos de cada panel y de 

las cabreadas. Sus requisitos se indican en IRAM 51001-2 



3.10 

Planos de montaje de paneles: Son planos que, en planta, indican la posición de los paneles 

cuyos planos fueron realizados según 3.8. Ver requisitos en IRAM 51001-2. En este plano 

también se ubican columnas aisladas 

3.11 

Plano de cubierta: Indica las posiciones de cabreadas y de cabios. Ver requisitos en IRAM 51001 

3.12 

Plano de entrepiso: Indica la ubicación de las vigas de entrepiso, refuerzos en vanos de 

escaleras. Estos planos deben contar con un detalle de vinculación del entrepiso a los paneles 

superior e inferior. Ver requisitos según el tipo de entrepiso en IRAM 51001-2 

3.13 

Planos de vigas: Plano con las características y ubicación de vigas de apoyo de entrepiso o 

cubierta, según corresponda 

3.14 

Plano de anclajes: Plano que indica la posición de los anclajes definitivos, tanto conectores a 

montantes dobles como anclajes mecánicos de soleras. Ver requisitos en IRAM 51001-2 

3.15 

Planos de detalles: Contiene todos los detalles constructivos requeridos para una correcta 

ejecución de las uniones. Debe indicar cantidad de tornillos, espesores de ángulos, separación 

mínima entre tornillos, etc. 

3.16 

Sistema de revestimiento exterior con aislamiento térmico exterior incorporado, consta de 

varias capas: placa de soporte, que puede ser la placa de rigidización o una placa de 

fibrocemento, cemento o fibroyeso (plantear otro concepto si es posible), una barrera de agua 

y viento y una capa de material aislante de soporte, con una terminación de revoque 

denominado base “coat”, malla de fibra de vidrio y capa de mortero de terminación. Se adopta 

la propuesta de Jorge 

 

4 CARACTERÍSTICAS 

 

4.1 El sistema Steel Framing brinda una solución integral para la construcción de un edificio, para 

lo cual, además de la estructura de perfiles, se complementa con diferentes capas de materiales 

que le confieren características de impermeabilidad al agua y al vapor, difusión de vapor, 

rigidización en el plano de los paneles, aislamiento térmico y acústico y terminación superficial 

interior y exterior. 

 

 



4.2 Elementos de rigidización 

El sistema requiere de elementos de rigidización en el plano de determinados paneles para 

trasladar las cargas horizontales de viento y sismo a la fundación. Estos elementos de rigidización 

pueden ser: 

a) Rigidización de paneles: 

a.1 Mediante flejes de acero galvanizado (sistema discreto).  

a.2 Mediante Placas de rigidización (sistema continuo). 

b) El sistema requiere la rigidización de los entrepisos, de modo que puedan trasladar las cargas 

horizontales actuantes hacia paneles laterales que estarán rigidizados de acuerdo con 4.2. Esta 

rigidización se realizará mediante placas cuyos requisitos se indican en 5.5 y cuyas dimensiones 

serán las indicadas en IRAM 51001-2 Planos de entrepiso. 

c) El sistema requiere de la rigidización de las cubiertas, la cual se debe proveer mediante: 

c.1 En el plano de los faldones de la cubierta:  

c.1.1 Mediante placas de rigidización 

c.1.2 Mediante correas y cruces de San Andrés. 

c.2 En el plano de los pendolones centrales de las cabreadas, mediante perfiles que formen un 

sistema reticulado con los mismos.  

c.3 En el plano inferior de las cabreadas, mediante perfiles que unan los encuentros de 

montantes y cordones inferiores de cabreadas.  

d) Rigidización de alas inferiores de cabios 

d.1 Mediante flejes que respondan a IRAM IAS U 500-261. 

d.2 Mediante omegas de 12,5 de la IRAM IAS U 500-243. 

d.3 Blocking y strapping. Su función es brindar rigidez a perfiles comprimidos o flexo-

comprimidos de modo de evitar su rotación y desplazamiento. 

4.3 El sistema requiere estanqueidad al agua y difusión de vapor en la cara exterior de los 

paneles exteriores, mientras que en la cara interior de paneles exteriores requiere estanqueidad 

al vapor, para lo cual se utilizan los siguientes materiales: 

a) Barrera de agua y viento difusora de vapor. Impide el ingreso de agua al interior del panel, 

pero permite la difusión de vapor desde el interior del panel al exterior. 

b) Barrera de vapor: impide el pasaje de vapor desde el interior del edificio hacia el interior del 

panel, impidiendo la condensación intersticial. 

 

5 REQUISITOS DE LOS MATERIALES 

5.1 Perfiles 

a) Para el Sistema Steel Framing por perfiles, los mismos deben cumplir con la norma IRAM IAS 

U 500-205 partes 1 a 5. 



b) Para el Sistema Steel Framing por paneles, los perfiles que forman dichos paneles deben 

cumplir con la norma IRAM IAS U 500-258. 

5.2 Paneles 

a) Los paneles del sistema Steel Framing por perfiles deben cumplir con la IRAM IAS U 500-277-

2. (Norma en proceso de tratamiento). 

b) Los paneles del sistema Steel Framing por paneles deben cumplir con la IRAM IAS U 500-277-

1 (Norma en proceso de tratamiento). 

5.3 Tornillos  

Los tornillos deben cumplir con las normas IRAM 5337 e IRAM 5338. 

5.4 Accesorios y fijaciones. Deben cumplir con la norma IRAM IAS U 500-261 

5.5 Placas de rigidización (sistema continuo) 

 

Las placas de rigidización, cualquier sea su composición, deben cumplir con DOC PS 1, DOC PS 2, 

CSA O437 o CSA O325.  

En el caso de placas de madera, sean de multilaminado fenólico o de OSB, deben poseer un 

espesor mínimo de 9,5 mm o ser una placa conformada de acero de una profundidad de onda 

mínima de 14,3 mm y un espesor mínimo de chapa base de 0,683 (mm). Pueden también ser 

chapas planas, de espesor 0.45mm en adelante, en cuyo caso se verificarán las resistencias, de 

acuerdo con los espesores y patrones de atornillado que se establecen en AISI S240. Ver Tabla 

en 6.3.4 

5.6 Barrera de agua y viento difusora del vapor. Debe cumplir con la norma IRAM 12820 

5.7 Barrera de vapor. Debe poseer una permeabilidad al vapor de agua menor a 1,5 x 10-2 

g/m².h. kPa, determinada de acuerdo con IRAM 1735. 

5.8 Barrera hidráulica bajo fundación. Lámina de material plástico continua que se coloca entre 

el suelo y la fundación, de modo de impedir el ingreso de agua a la misma. Debe poseer una 

permeabilidad al agua líquida menor que 120 cm de columna de agua, medida de acuerdo con 

IRAM 7547. 

5.8 Malla de acero electrosoldada para entrepisos húmedos. Debe cumplir con IRAM-IAS U 500- 

6 (Mallas de alambres de acero soldados para armadura en estructuras de hormigón) con un 

diámetro mínimo de alambres de 4,2 mm. (verifica IAS) 

5.9 Placas de yeso 

a) Las placas de yeso estándar, resistentes a la humedad y resistentes al fuego deben cumplir 

con IRAM 11643 e IRAM 11645. 

b) Las placas de yeso de alta resistencia al impacto deben cumplir con Norma xx (completan 

fabricantes de placas) 

5.10 EIFS  

 



Requisitos de los materiales aislantes térmicos para el sistema EIFS 

a) El poliestireno expandido debe cumplir con la IRAM, grado F, y debe ser de una densidad igual 

o mayor que 20 kg/m3, determinada según la IRAM (Resta completar con el dato de la norma).  

b) El panel de lana de vidrio de cumplir con la IRAM 1740 y poseer una reacción frente al fuego 

RE1, según IRAM 11910, y de una densidad igual o mayor que (incluir aquí el valor de la 

densidad), determinada según la IRAM 1742. 

c) El panel de lana de roca debe cumplir con la IRAM 1740 y poseer una reacción frente al fuego 

RE1, según IRAM 11910, y de una densidad igual o mayor que (incluir aquí el valor de la 

densidad), determinada según la IRAM 1742. 

d) Placas de sustrato para el EIFS 

d.1) Que sean placas de rigidización 

Deben cumplir con lo indicado en 5.5 cualquiera sea su material constitutivo. 

Cuando la rigidización haya sido ya provista (sistema discreto), las placas de sustrato deben 

cumplir: 

d.1) Placas de fibrocemento:  con IRAM 11660 

d.2) Placas de cemento: deben cumplir con Norma UNE-EN 12467:2013 (Placas planas de 

cemento reforzado con fibras. Especificaciones del producto y métodos de ensayo) o ASTM 

C1325-22 (verificación de los fabricantes)  

  

d.3) Placas de fibra yeso: deben cumplir con Norma UNE –EN 15283-1 o con ASTM C1278.  

(Paneles) 

e) Malla de fibra de vidrio. Deberá poseer una masa por unidad de superficie igual o superior a 

160 ó 120 gr/m2 y cumplir con ETAG 004.  

f) El revoque de terminación del EIFS debe cumplir con Normas IRAM 1854 y 1855  

5.11 Siding cementicio: debe cumplir con IRAM 11660 

5.12 Siding de PVC: debe cumplir con Norma ASTM D3679-21 Standard de especificación  

5.13 Aislantes 

a)  Aislantes térmicos en muros exteriores. 

a.1) Lana vidrio: debe cumplir con Norma IRAM 1740. 

a.2) Lana mineral: debe cumplir con IRAM 1740. 

a.3) Poliestireno expandido: debe cumplir con IRAM 1858, grado F. (información complementa-

ria) 

a.4) Poliuretano rígido: debe cumplir con normas IRAM 1744 e IRAM 1748. 

a.5) Espumas de polietileno con o sin el agregado de un aislante reflectivo: deben cumplir con 

IRAM 11690) 



b) Aislantes acústicos en tabiques interiores 

b.1) Lana de vidrio: debe cumplir con IRAM 1740. 

5.16 Selladores 

Los selladores utilizados en el Steel Framing y que deban estar en contacto con perfiles de acero 

galvanizado deben ser compatibles con este material. No está permitido el uso de selladores de 

curado acético. Deben cumplir con Norma xx. (Completan los fabricantes. 

Debe tener una elasticidad que permita sellar el contacto entre la solera y la fundación. Su 

espesor debe ser como mínimo de 3 mm y el ancho de las bandas debe cumplir con lo indicado 

en la IRAM 51001-23 
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